公路路政管理
超限运输车辆行驶公路申请表
                                案号：漳（    ）路许字第          号
	申请人
	全  称
	
	电话
	

	
	法人代表
	
	联系人
	
	电话
	

	
	地  址
	
	邮编
	

	行驶路线
	
	行驶时间
	

	车辆状况
	车  型
	
	厂牌型号
	
	车牌号
	

	
	核定吨位
	
	自重
	

	
	轴  距
	

	
	轴胎数
	第1轴轴型:      轴每侧      胎；第2轴型 ：     轴每侧      胎；

第3轴轴型:      轴每侧      胎；第4轴型 ：     轴每侧      胎；

	装载货物
	物件名称
	
	总质量
	吨

	
	载货后总尺寸
	长：     M；宽：      M；高：      M
	能否解体
	

	车货总重
	            吨
	超限状况
	

	许可涉及

路产路权

项    目
	项 目 名 称
	数 量
	标 准
	金 额
	备  注

	
	
	
	
	
	

	有

关

部

门

意

见
	养护

(工程)
	年    月    日

	
	总工
	年    月    日

	
	路政分局

检查科
	年    月    日

	
	路政分局领 导
	年    月    日

	
	省级路政管理部门
	年    月    日


                                             漳州市公路路政管理分局印制 

申请人承诺履行以下条款
一、申请人须提交真实的相关资料；

二、申请人须按核定的时间、路线行驶，不得擅自变更；在四级以下的公路超限运输，尚需所在地公路管理机构审批；

三、申请人须服从路政管理人员的检查、指挥、监督；

四、申请人须在超限运输车辆行驶中设置明显示警标志，以保证其他过往车辆、行人安全通行，如在行驶过程时发生人员伤亡等责任事故由申请人自行负责；

五、申请人如在行驶过程中因采取措施不当造成公路路产损害的，应及时通知路政部门现场勘查；

六、申请人应持有公路路政部门颁发的《超限运输车辆通行证》，随时备查，超限运输车辆的型号及运载的物品必须与签发的《超限运输通行证》所要求的规格保持一致；

七、申请人应保持超限运输车辆行驶过后现场公路路面的整洁，以防止污染公路，保证运输安全；

八、申请人须保证超限运输车辆在通过桥梁时，应匀速居中行驶，时速不得超过5公里，严禁在桥上制动、变速和停车；

九、申请人违反以上规定，路政部门有权撤销许可。

十、在许可决定作出之日起3个月内，申请人尚未缴纳赔（补）偿费或未按许可的期限开始实施许可的事项，路政部门有权撤销许可。

                                              申请人（签章）

                                                        年    月    日

附注：申请人须提交以下申请材料（一式两份）

一、申请书（写明理由、行驶路线及时间、采取的防护措施、补偿数额等）；

二、货物名称、重量、外廓尺寸及必要的总体轮廓图；

三、货物运输的起讫点、拟经过的路线和运输时间；

四、运输车辆的厂牌型号、自载质量、轴载质量、轴距、轮数、轮胎单位压力、载货时总的外廓尺寸等有关资料；

五、车辆行驶证及复印件；

六、其他相关资料；

超限运输车辆行驶公路管理协议书
甲方：                                              （以下简称甲方）
乙方：                                              （以下简称乙方）

乙方因                                        ，需在       道       线

       K+       M至       道       线       K+       M(       至       )申请超限运输车辆行驶公路。为进一步加强超限运输车辆行驶公路管理，方便运输，维护公路路产路权和保证公路安全畅通，根据《中华人民共和国公路法》、《福建省公路路政管理条例》、交通部《超限运输车辆行驶公路管理规定》等有关路政管理规定以及乙方的申请，现就有关事项经双方协商一致达成如下协议：

一、甲方经实地勘查并报上级部门批准同意乙方从       道       线        K+

        M至       道       线       K+       M(       至       )超限运输车辆行驶公路。

二、乙方申请的超限运输车轮车牌号            ，车型           ，        轴(轮胎数量：         )，该车辆自重         ，货重         ，车货总重         。载货后，车辆高      米，宽度      米，长度      米。货物名称：               

(上述相关内容、数据详见申请表)。

三、乙方必须持有效《通行证》，并悬挂明显警示标志，按甲方核定时间路线和时速行驶公路。超限运输车辆通过桥梁时，时速不得超过5公里，且应匀速居中行驶，严禁在桥上制动或变速。乙方应选派有经验的驾驶人员担任超限运输车辆的驾驶员，并向该车驾驶员宣传相关超限运输车辆行驶公路的法律、法规，熟悉承运车辆的相关情况，说明经过路线的公路、桥梁的相关情况，并接受甲方沿途路政管理人员的监督检查，如发现因超限运输车辆行驶中可能危及公路、桥梁安全的，应立刻报告甲方，采取紧急措施，待隐患消除后，征得甲方同意后方可继续行驶。

四、乙方超限车辆的型号及运载物品必须与甲方签发的《通行证》相符，否则甲方将依法处理。

五、乙方应承担甲方对公路、桥梁的勘测、加固改造费用和护送费用，对公路造成损坏的，还应按公路赔(补)偿标准给予(补)偿。根据                   有关规定，乙方必须向甲方缴纳“                ”赔(补)偿费人民币              元。

如有对公路桥梁进行加固改造的，乙方应向甲方支付改造费用人民币          元。需甲方派员进行护送的，乙方应甲方支付护送费人民币              元。乙方在取得甲方核发的《通行证》后，方可组织实施超限运输行驶公路行为。本许可的行驶时间从       年      月      日     时至       年     月     日     时止。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方上级部门备案一份。其他未尽事宜按有关规定执行，本协议自双方签字之日起生效。

甲方：                                 乙方： 
代表：                                 代表：
 年      月      日
